Qualitat die sich bezahlt macht.

®

Hinter jeder Titan Schalungsstltze
stehen mehr als 50 Jahre Erfahrung
in der Fertigung von Schalungssttitzen.

Schalungsstiitze TITAN

Die Titan Stitzen kénnen wahlweise der Klasse B - C

oder der Klasse D nach EN zugeordnet werden.
Bei kleinem Auszug ist die Klasse B - C ginstiger,
bei groRer Auszugslange die Klasse D.

Zulassige Belastung in kN (DIN 4421)

Aus- GroBe 2 Grobe 3 Grofe 4 Grofle 7
zugs- | Klasse B/D 30 | Klasse B/D 35 | Klasse C/D 40 | Klasse C/D 55
héhe | 1,8-3,0m 23-35m 26-41m 4,0-55m
B30 |EN | B35 | EN| c40 | EN| C55 | EN
in 40 L 40-L 80 - L 60-L
m 11 D30 17 D35 71 D 40 I, D55
1,80 | 30,00 | 20
1,80 30,00 20
2,00 | 30,00 | 20
2,10 27,20 20
2,20 | 2480 | 20
230 22,70 20 26,47 20
2,40 | 2080 | 20 | 2431 | 20
2,50 19,20 20 22,40 20
260 | 17,76 | 20 | 2071 | 20 | 3500 | 20
2,70 | 1646 | 20 | 1921 | 20 | 8375 | 20
2,80 15,30 20 17,86 20 31,38 20
- 290 | 1430 | 20 | 1665 | 20 | 2925 | 20
‘3 3,00 13,34 20 15,56 20 27,34 20
3,10 1457 | 20 | 2560 | 20
= 3.20 1368 | 20 | 2400 | 20
3,30 12,86 | 20 | 2259 | 20
3,40 12,11 20 21,28 20
3,50 11,43 | 20 | 20,00 | 20
3,60 19,00 20
3,70 18,00 | 20
3,80 17,00 20
3,90 16,18 | 20
4,00 15,40 20 20,63 20
4,10 14,64 20 19,64 20
4,20 18,71 | 20
" e . 4,30 17,85 20
GroRe Linge Gewicht 4,40 17,00 | 20
4,50 16,30 20
2 1,80 - 3,00 m 16 kg 260 1560 | 20
3 2,30-3,50m 18 kg 4,70 1494 | 20
4,80 14,33 | 20
4 2,60-4,10m 26 kg 490 1375 | 20
7 4,00-5,50m 33 kg 5,00 1320 | 20
5,10 12,69 20
5,20 1221 | 20
5,30 11,75 20
5,40 1,82 | 20
5,50 10,91 20
Schalungsstiitzen MUBA
Euro Baustutze der Klasse B Fensterstiitze
GroRe Lange Gewicht Lange Gewicht
1 1,52-2,50m 13,5 kg 0,90-1,50m 10 kg
2 1,77 - 3,00 m 15,4 kg 1,20-2,00 m 12,5 kg
3 2,02-3,50m 17,2 kg
- 4 2,27 -4,00m 19,1 kg
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Alu-Spindelstiitze TITAN HV

e Mit nur einer StiitzengréRe durch alle Geschosse
von 2,0 bis 3,3 m Raumhoéhe (mit Aufstockung 4,3 m)

e Hohe Belastung von min. 30 kN bei groRtem Auszug

e Die Stiitze lasst sich aufstocken und aussteifen

e Gewicht 16 kg

Einsatzmoglichkeiten der Alu-Spindelstiitze TITAN HV

zuldssig
Basierend auf den Prifungszeugnissen

MPANRW 310318292
120147895
6
Zum Schaubild:
Einflussfidche fiir eine Schalungsstitze ist A=18m*18m =324 m*
Stiltzenlast 3,24 m* * 0,3 m * 26 kN/m® * 1,2 = 32 kN
5 Bei einer angenommenen Raumhéhe von 3,30 m
(Stitzenlange 3,30 m - Fallkopf 0,25 m - Schalhaut 0,02 m = 3,03 m) lissi
Spindelstitze TITAN HV noch ausreichend 32 kN < 35 kN. R
+
025m Y
4 ! )
zuldssig £
35kN T
b 35kN o
025m W L L 3 ‘
3 025m 0
o e e E
zuldssig ©3 305m Aufstock-
40kN = klammer
o .
025m W 175m
305m Autistock 3.05m b
AERMEES | E-N max.
400m
1 —_ |l — s s
1,75m |
1,00 m 1,00m
Deckenhthe Stiltze Stiltze Stiltze Stitze Stitze + Stitze Stltze + Stitze
m eingeschoben ausgefahren eingeschoben ausgefahren eingeschoben ausgef_ahren
mit
mit 1 m Alu-Aufstockung Alu-Aussteifungsrahmen 2,4 m (max.)
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Richtstreben TITAN RS und RSK

Die Richtstrebe TITAN hat sich seit vielen Jahren

tausendfach bewdhrt.

Sie zeichnet sich aus durch folgende Vorteile:

e nahezu spielfrei, millimetergenau zu justieren

e belastbar auf Zug und Druck

e Griffe immer in handlicher Hohe

e stufenlose Verstellung durch leichtgangiges
und unempfindliches Trapezgewinde mit groRem
Verstellbereich

e raumbewegliche Gelenke flr jede Schrag- und
Winkellage bei Verwendung nur eines Bolzens

e zwangslaufig sicher, weil der grof3te Auszug nie
Uberschritten werden kann

e hohe Tragkraft und trotzdem handlich, auf der
Baustelle von 1 bis 2 Mann zu transportieren

e Baukastensystem
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Technische Daten

Type TITAN RS TITAN RS TITAN RSK | TITAN RSK | TITAN RSK TITAN RSK TITAN RSK
(Bestellbezeichnung) Gr. 2 Gr.3 Gr.1 Gr. 3 Gr. 4 Gr.6 Gr. 8
Verstellbereich cm | 170-290 210 - 360 90-150 180 - 320 260 - 400 460 - 600 620 - 760
zul. Belastung bei  45°

auf Druck kN 37-18 24-8 40 40-20,6 40-146 246-125 38-21.2
auf Zug kN 15 15 40 40 40 40 40
Gewicht ca. kg 13 16 1 16 21 40 84
AuBenrohr mm 570 57 @ e 700 T0Q 830 108 @
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TITAN

Deckenschalung TITAN HV

die System-Deckenschalung aus Aluminium

= » Fallkopfsystem

* hervorragende
Wirtschaftlichkeit

» einfachste Handhabung

* sicheres Arbeiten
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Das System

TITAN HV ist das bewéhrte Decken-
schalungssystem aus Aluminium,
mit dem sich jede Schalaufgabe
schnell und wirtschaftlich bewal-
tigen lasst - und zwar ohne aufwen-
dige kostenintensive Anpassungen
oder Beischalungen.

TITAN HV ist ein vom Baustellenkran
unabhangiges Baukastensystem.

Die Idee

Im Gegensatz zu herkémmlichen
Flex-Systemen liegen beim System
TITAN HV die Haupttrager V und
die Nebentréager H in einer Ebene.
Dies ermdglicht der Auflagersteg
an Haupttragern und Fallkbpfen,
an dem die benachbarten Trager
eingehangt werden.

Unwirtschaftliche Uberlappungen
von Tragern, wie bei konventionellen
Schalungen Ublich, entfallen. Die
Tréager bilden einen Tragerrost —
standsicher und selbstaussteifend
bereits ohne Schalhaut. Trotzdem
bleibt man mit TITAN HV flexibel:
Durch den Tragrichtungswechsel -
einfach Haupttréger in Haupttrager
hangen - passt sich der Tragerrost
variabel an jeden Grundriss an.
Storstellen, wie Séaulen, Wandvor-
lagen, Passbereiche, gekrimmte

Wénde usw. sind so kein Problem
mehr. Die Haupt- und Nebentrager
kénnen an beliebiger Stelle ange-

ordnet werden.

Das Fallkopfsystem ermdéglicht das
Ausschalen bereits zwei Tage nach
dem Betonieren ohne Entlastung
der Stiitzen. Dabei werden sofort
samtliche Haupt- und Nebentrager
frei, die dann im nachsten
Bauabschnitt wieder eingesetzt
werden kénnen.

Die Praxis hat gezeigt, dass die
Deckenschalung TITAN HV die
Ausschalzeit um mindestens 0,1
h/m?gegeniiber herkémmlichen
Deckenschalungen verkirzt.
Dadurch bezahlt bereits bei 2
Einsatzen im Monat die Lohnein-
sparung die aufzuwendenden
Mietkosten.

V - Haupttrager

H - Nebentriger

Alu-Spindelstitze
TITAN HV

—

Aussteifung
fiir Randtrager

I
R

Betonsiule
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TITAN

Die Eigenschaften

Wenig Bauteile
Das System besteht aus
nur 3 Hauptbauteilen:

* Haupttrager V
* Nebentrager H und
+ Fallkopf

Die Trager

* sind extrem leicht, da aus Aluminium

* haben alle eine Holznagelleiste

* sind entsprechend ihrer Lange farbig markiert
* haben eine sehr lange Lebensdauer

* erlauben ein ermiidungsarmes Arbeiten

Der Fallkopf

» ist feuerverzinkt

» pafBt auf alle handelstiblichen DIN-Stiitzen

* wird mittels zweier leichtgangiger Fix-Schrauben mit der Stiitze verbunden
* ermoglicht die Schnellabsenkung tiber den Drehkeilverschluss

* bendtigt kein spezielles Werkzeug zum Absenken (Hammerschlag geniigt)
« ist auch in der Ecke problemlos abzusenken

Die Verbindungen
zwischen den Bauteilen werden durch einfaches Einhangen hergestellt

Nebentrager Haupttrager
in Haupttrager in Fallkopf
Haupttrager Nebentrager
in Haupttrager in Fallkopf
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Einsatzbeispiele
Vom Wohnungsbau lber Industrie- und Gewerbebau bis zum Ingenieurbau lassen sich alle
Deckenschalungs-Aufgaben mit dem HV-System auf einfache Art und Weise bewiltigen.

Wohnungsbau Industriebau

TITAN HV bietet sich fiir alle Arten von Betondecken an.
Mit einer aufnehmbaren Deckenstérke bis zu 1,05 m ist das System auch fir schwere Aufgaben gerlistet.

Kassettendecke Decke mit Saulen
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Alu-Leichtverbau GIGANT

Das handliche Leichtsystem

- furr die Verlegung von Kabeln, Wasser-
und Gasleitungen

- fur Hausanschllisse und Schachte

- fur Storfalle und Revisionen

- fir Graben bis 3 m Tiefe

Das System besteht aus Alu-Bohlen.

Hoéhe: 50 cm. Langen: 1,55 m, 2,00 m und 3,00 m.
Die Bohlen werden mit Kupplungen und Steck-
bolzen zusammengesetzt.

Die Montage kann von Hand ohne Hebezeug
durchgefiihrt werden.

Verbautiefe m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m

bestehend aus: Alu-Bohlen 4 6 8 10 12
Kanalstreben 4 4 6 8 10

Kupplungen 4 8 12 16 20

Verbaubreite Gewicht Preis | Gewicht Preis | Gewicht Preis | Gewicht Preis | Gewicht Preis

0,88-1,29 m kg kg kg kg kg

mit Bohle 3,00 m 206 298 405 512 619

mit Bohle 2,00 m 151 215 295 374 454

mit Bohle 1,55 m 132 187 256 326 396

Verbaubreite

1,37 -2,26 m kg 0 kg kg kg kg

mit Bohle 3,00 m 222 315 430 545 661

mit Bohle 2,00 m 167 232 320 407 495

mit Bohle 1,55 m 148 203 281 359 438

Durch den Einsatz von Schachtecken
wird aus dem Leichtverbau ein
Schachtverbau.

e 10 verschiedene Grundrisse mdglich

o flir Rohrbruch und Revisionen

o fir den Stirnverbau von
Leitungsgraben
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