
BUCHBERGER           BUCHBERGER           BUCHBERGER           

V 63

Typ A 80 A 250-A
LeistungLeistung 55 kVA 173 kVA
Anschlusssicherung-
Lasttrenner

NH 00
100 A

NH 2
400 A

Lasttrennschalter-
SicherungSicherung

NH 00
80 A

NH 1
250 A

Zählerplätze-WandlerplätzeZählerplätze-Wandlerplätze 1 - 0 1 - 1
Artikel-Nr.: 6001.501 7200.250
Preis

Artikel-Nr. Typ Leistung CEE-Dosen
16 A   32 A   63 A

Schuko FI-Schalter
0,5 A    30 mA

Preis

6001.512 V 35 24 kVA 2       1       - 3 - 1 x 40 A

6001.513 V 63 44 kVA 1       2       1 6 -
1 x 63 A
1 x 63 A

6001.515 V 100 69 kVA 3       3       1 6 63 A     1 x 63 A
1 x 40 A

                                      Anschlussschränke                                      Anschlussschränke

Verteilerschränke

Verteilerschrank mit allstromsensitivem FI-SchalterVerteilerschrank mit allstromsensitivem FI-Schalter
Maschinen, bei welchen die Drehzahl der Motoren über 
Frequenzumrichter (FU) geregelt wird, wie z. B. Krane, Aufzüge, 
Hebebühnen, dürfen nicht über Baustromverteiler betrieben werden, 
die mit herkömmlichen FI-Schaltern ausgestattet sind!

Artikel-Nr. Typ Leistung CEE-Dosen
16 A   32 A   63 A

Schuko FI-Schalter
30 mA

Preis

6001.540 V 63 FU 44 kVA 1       2       1 6 1 x 63 A

mit zusätzlichem FI-Schalter allstromsensitiv 63 A - 0,3 A

A 250-AA 80 V 35

V 63 FU



BUCHBERGER            

Artikel-Nr. Typ Leistung CEE-Dosen
16 A   32 A

Schuko FI-Schalter
30 mA

Preis

6001.545 EV 32 Z 22 kVA 1         1 4 40 A

Kleinverteiler mit Drehstrom-Zwischenzähler
mit Gerätestecker CEE 32 A / 400 V

Vollgummi-Verteiler vollisoliert, Schutzart IP 54
TypTyp GV 16
ZugangZugang CEE-Stecker 16 A

Abgang      2 x CEE 16 A
     3 x Schuko

FI-Schalter 25 A - 0,03 A
Artikel-Nr. 6001.546
Preis

Kreuzerder 
aus verzinktem Stahl
• mit Anschlusslasche für Erdungskabel
Artikel-Nr.: Länge                                €/Stck.
1003.478 1,50 m                            

Erdungskabel  mit Kabelschuh
Artikel-Nr.: Länge                           €/Stck.
1003.480 3,00 m mit Kabelschuh                  

EV 32 Z                              Kunststoff-Steckdosenverteiler                                              Kunststoff-Steckdosenverteiler                                              Kunststoff-Steckdosenverteiler                
schutzisoliert und spritzwassergeschützt IP 44
TypTyp F-SVP 32/21-6
ZugangZugang Geräte CEE-Stecker 32 A / 400 V
LeistungLeistung 22 kVA

Abgang
2 x CEE 16 A 
1 x CEE 32 A 
6 x Schuko  

FI-Schalter 40 A - 0,03 A
Artikel-Nr. 6001.562
Preis

                              Vollgummi-Verteiler im Vollgummigehäuse                                           Vollgummi-Verteiler im Vollgummigehäuse             
mit allstromsensitivem FI-Schalter
zum Einklemmen im Anschlussschrank
Leistung 44 kVA
1 FI-Schalter 63 / 0,3 A allstromsensitiv
Zugang: 2 m H07RN-F 5G 16 mm²
Abgang: 1 CEE-Dose 63 A / 400 V

Artikel-Nr.:     €/Stck.
6001.530     


