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PENTAFLEX  KB
Für absolut dichte Arbeitsfugen

Pentaflex KB ist ein Stahlblechelement - beidseitig mit einer patentierten Spezialbeschichtung. 
Die Einzelelemente sind 2 m lang und 167 mm hoch (KB8 80 mm hoch). 
Die Elemente sind beidseitig mit einer geteilten Folie versehen, die jeweils erst direkt vor 
dem Betonieren entfernt wird.

Überzeugende Vorteile:

◘ schnelles und sicheres Abdichten aller Arbeitsfugen 
im Betonbau

◘ kein spezielles Werkzeug oder Klebematerial erforderlich

◘ Enorme Elastizität durch vollflächige Spezialbeschichtung
für hohe Sicherheitsansprüche

◘ Resistent gegen sämtliche organische Abwässer

◘ Abdichtung gegen nichtdrückendes und drückendes
Wasser bis 6,0 bar

◘ Undichtigkeiten durch Schwinden beider Bauteile
können ausgeschlossen werden

◘ Die Verbindung der Spezialbeschichtung zu Frischbeton
verhindert zuverlässig eine Unterwanderung des
Fugensystems

◘ Im Bereich der Arbeitsfugen genügt eine Einbindung
von 3,0 cm, so dass Aufkantungen oder spezielle
Bewehrungsführungen entfallen.

◘ Verbindung zu Dehnfugen durch speziellen Anschluss
problemlos ausführbar

Nur das Original Pentaflex KB Element hält einem Wasserdruck von 6 bar stand, bei 
einer Betondeckung von 3 cm! Bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU 03-514-4.001B

Pentaflex KB 8 cm speziell 
für die Abdichtung im Wand-
Decken Anschluss.

Typ Höhe Länge Verpackung
KB 167 mm 2,00 m 100 m
KB 167 mm 25,00 m (Rolle) 25 m
KB 8 80 mm 2,00 m 100 m
KB plus 167 mm 2,00 m 100 m

Die benötigten Stoßklammern sind im Preis enthalten.

Nach ABP 2,0 bar
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PENTAFLEX  KB Plus
Das Mehr an Funktionalität

Die Kombination aus Abdichtung und Fundamenterdung - doppelte Sicherheit in einem 
Arbeitsschritt: Die Abdichtung gegen drückendes Wasser, die zusätzlich die Funktion 
eines Fundamenterders übernimmt.

Pentaflex KB Plus mit Klemme und Bügel

Überzeugende Vorteile:

◘ Doppelte Sicherheit durch Abdichtung in 
   bewährter PENTAFLEX Qualität bei 
   gleichzeitiger Fundamenterdung

◘ Wirtschaftlich durch Zeit- und Material-
   ersparnis: zwei Arbeitsschritte in Einem

◘ Optimierung der Lagerhaltung: Der 
   herkömmliche Fundamenterder in Form 
   von Band- oder Stabstahl entfällt

◘ Die Vorteile des Produktes PENTAFLEX 
   KB bleiben erhalten: geprüfter Wasserdruck 
   von 5,0 bar und Zulassung bis 2,0 bar 
   Wasserdruck
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PENTAFLEX - Zubehör

Pentaflex Dehnfugenanschluss
Klemmvorrichtung zur Verbindung von Pentaflex-
elementen mit Dehnfugenbändern aller Art.

Am Ende eines Pentaflexelementes wird der 
Dehnfugenanschluss mit einer schraubbaren 
Klemmvorrichtung an das Dehnfugenband befestigt.

PENTAFLEX - der Einbau
Die Montage der einzelnen Elemente erfolgt mit 1 Haltebügel pro m Die Montage der einzelnen Elemente erfolgt mit 1 Haltebügel pro m 
auf der oberen Bewehrungslage der Bodenplatte bzw. durch mittiges auf der oberen Bewehrungslage der Bodenplatte bzw. durch mittiges 
Einschalen in der Wand/Wand oder Boden/Bodenfuge.

Im Stoßbereich und an der Unterseite wird die Schutzfolie entfernt.folie entfernt.

Die Verbindung der Elemente erfolgt durch zusammendrücken  zusammendrücken 
mit einer mind. 5 cm breiten Überlappung.

Die Überlappung wird mit der mitgelieferten Stoßklammer
gesichert.

Die Befestigung der Elemente erfolgt mit einem Haltebügel 
pro Meter. Es stehen 4 verschiedene Befestigungsvarianten 
zur Auswahl.

Ecken werden vor Ort winkelgerecht gebogen.
Die obere Schutzfolie bewahrt den zuletzt einbetonierten Teil 
vor Verschmutzung beim Schalen oder Betonieren des ersten 
Bauteils. Sie wird erst direkt vor dem Betonieren des zweiten 
Bauteils entfernt.

Pentaflex Dehnfugenanschluss
Omegabügel
Stoßklammer
M-Bügel

Omegabügel Stoßklammer

M-Bügel
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PENTAFLEX  OBS
Das wasserdichte Sollbruchelement 
für den Ortbeton

Pentaflex-Sollbruchelemente bestehen aus einem Fugenelement mit der bewährten Pentaflex-
Spezialbeschichtung sowie Flügeln aus verzinktem Stahlbelch, welche den Betonquerschnitt 
trennen.

Pentaflex-Sollbruchelemente werden zur 
Erzeugung eines Sollrisses in Stahlbeton-
Wänden eingesetzt, gleichzeitig ist der 
entstehende Riss durch das Abdichtungs-
element gegen drückendes Wasser sowie 
nichtdrückendes Wasser gesichert.
Bei „Weissen Wannen“ z. B. lassen sich 
Arbeitstakte von mehr als 10,00 m Länge 
problemlos betonieren, Schwindrisse 
treten nicht mehr unkontrolliert auf, son-
dern entstehen an den geplanten Stellen, 
die gleichzeitig abgedichtet sind.

  Vorteile:
- Wasserdicht bis 6,0 bar
- Schnelles und einfaches Montieren der Elemente

durch Anbinden an die Bewehrung
- Zuverlässiges Erzeugen des Schwindrisses durch

komplette Trennung des Betonquerschnittes
- Die Pentaflex-Spezialbeschichtung ist resistent 

gegen sämtliche organische Abwässer
- Einfache und sichere Verbindung mit

PENTAFLEX KB
- Baukastensystem (Länge 250 cm, sowie

Fixlängen möglich)

Die Montage der Elemente erfolgt durch Einstellen zwischen die äußere und innere 
Wandbewehrung.
Fixiert werden die Elemente durch feströdeln an der Bewehrung, hierzu sind in den Flügeln 
Löcher eingestanzt. (ca. 2 Befestigungspunkte pro lfm.).
Der Anschluss an die Wand-/Sohlefuge erfolgt in gewohnter Weise (ca. 5 cm Überlappung 
und Fixierung mit Pentaflex Halteklammer).

Wandbreite Länge
Pentaflex OBS 24 - 25 - 30 cm 2,50 m

Pentaflex OBS
Sollbruchstelle

Draufsicht:
PENTAFLEX
Beschichtung

Bewehrung

Trapezleiste
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Nach ABP 2,0 bar
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PENTAFLEX  ABS
Das wasserdichte Abschalelement

Das Pentaflex Abschalelement besteht aus einem Fugenelement mit 
der bewährten Pentaflex-Spezialbeschichtung. Zum Abschalelement 
wird es durch das werkseitige Aufschweißen einer biegesteifen und 
formstabilen Metallgitterkonstruktion. Das ABS-Element ist als raue 
oder verzahnte Fuge erhältlich.

Pentaflex-Abschalelemente können für Arbeitstaktfugen von wasserbelasteten Stahl-
betonplatten (Boden, Wände und Decken) eingesetzt werden, insbesondere wenn hohe 
Anforderungen an die Scherfestigkeit der Verbundfugen gestellt wird.

Vorteile:
◘ Schnelles und sicheres Abdichten und Abschalen von Arbeitsfugen in einem Arbeitsgang
◘ Hohe Scherfestigkeit der Verbundfugen
◘ Wasserdicht bis 6,0 bar (bis 6 bar geprüft, nach ABP Zulassung 2 bar)
◘ Keine Verschweißung der Stöße erforderlich
◘ Für durchlaufende Bewehrung
◘ PENTAFLEX Spezialbeschichtung resistent gegen organische Abwässer
◘ Einfache und sichere Verbindung mit den PENTAFLEX Fugenelementen KB

Der Einbau:
Das Pentaflex-Abschalelement wird zwischen die Bewehrungslagen gestellt und mittels 
eines Bindedrahtes oder einer Schweißung befestigt. Bei größeren Bauteildicken bzw. 
Betonierhöhen wird eine zusätzliche Fixierung und Aussteifung empfohlen.
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PENTAFLEX  FTS
Das System für wasserdichte 
Element-Doppelwände

PENTAFLEX FTS Sollbruchelemente für Wände 
bestehen aus einem Fugenblech mit der bewährten 
PENTAFLEX Spezialbeschichtung sowie einem 
Flügel aus verzinktem Stahlblech. Dieser schwächt 
den Betonquerschnitt und dient gleichzeitig der 
Befestigung des Dichtungsblechs.

Die Elemente werden standardmäßig in einer Länge 
von 2,50 m hergestell. Das PENTAFLEX FTS 
Fugenelement ist für jede Wandstärke lieferbar. 
Standardelemente für 240-250 bzw. 300 mm starke 
Wände sind Lagerware. Die Elemente werden 
einbaufertig geliefert. 

Vorteile:
◘ Schnelles und einfaches Montieren der Elemente 

an der Fertigteilschale
◘ Reduzierung von Wartezeiten
◘ Zuverlässiges Erzeugen des Schwindrisses
◘ Wasserdicht bis 6,0 bar

(bis 6,0 bar geprüft, nach ABP Zulassung 2,0 bar)
◘ PENTAFLEX Spezialbeschichtung resistent gegen 

organische Abwässer
◘ Einfache und sichere Verbindung mit PENTAFLEX KBEinfache und sichere Verbindung mit PENTAFLEX KB
◘ Baukastensystem (Elementlänge 2,50 m; 

sowie Fixlängen möglich)

Einsatzbereich:
PENTAFLEX FTS Sollbruchelemente werden zur 
Erzeugung eines Sollrisses in Elementwänden 
eingesetzt. Der entstehende Riss ist durch das 
Dichtungselement gegen drückendes sowie 
nichtdrückendes Wasser gesichert. FTS Elemente 
sind für die Abdichtung senkrechter Fugen bei 
„Weissen Wannen“ in Elementbauweise konzipiert. 
Die Fugenabdichtung ist auch an den Eckstößen 
auf die Doppelwandbauweise abgestimmt.
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PENTAFLEX  FTS-Fuge
Der Einbau

Befestigen des FTS Elements 
an der Stirnseite der 
Außenschale mit Schlagdübeln.

Verbindung zum Pentaflex KB 
in der Bodenplatte.

Befestigung des Eckelementes 
an der Stirnseite der 
Innenschale.

Verbindung zum Pentaflex KB 
Eckelement in der Bodenplatte.

Wandbreite Länge
Pentaflex FTS Fuge 24 - 28 cm 2,50 m
Pentaflex FTS Fuge 29 - 34 cm 2,50 m
Pentaflex FTS Fuge 35 - 40 cm 2,50 m
Pentaflex FTS Eck 24 - 28 cm 2,50 m
Pentaflex FTS Eck 29 - 34 cm 2,50 m
Pentaflex FTS Eck 35 - 40 cm 2,50 m
Penfaflex KB Eck --- ---

Sämtliche FTS Elemente haben wir am Lager - wir beliefern Sie sofort!

Unsere Außendienstmitarbeiter beraten Sie gerne persönlich im Detail.
Beim Einbau auf der Baustelle weisen wir Ihr Personal ein.

Rufen Sie uns an.

Nach ABP 2,0 bar
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PENTAFLEX Schalltrennfuge
Abdichtung von Schalltrennfugen bei 
Dreischichtwänden

Das PENTAFLEX Schalltrennfugensystem kommt überwiegend bei Doppel- und Reihen-
häusern zum Einsatz. Es kann sowohl bei einer Elementwandausführung als auch bei 
Ortbetonbauweise verwendet werden. 
Die schalltechnische Trennung der Häuser erfolgt durch den PENTAFLEX STK Schall-
trennkorb. Die hierbei entstehende Schalltrennfuge wird durch das PENTAFLEX Schall-
fugenband gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser abgedichtet. Weitere Maß-
nahmen im Bereich der Bodenplatte und der Gebäudetrennwände sind erforderlich. 
Bei einer getrennten Bodenplatte kann der Schalltrennkorb auch horizontal eingesetzt 
werden.

Der PENTAFLEX STK Schalltrennkorb 
für Fertigteilwände ist ein zweiteiliges 
Fugenkorbelement aus verzinktem 
Baustahl und hydrophobierter Weich-
faserplatte. Das Fugenkorbelement 
verhindert die Ausbildung von Beton-
brücken und dient somit der schall-
technischen Trennung der Wand. Die 
integrierten Bügel führen das Fugen-
band, verhindern das Umklappen 
während der Betonage und gewähr-
leisten damit eine sichere Abdichtung 
der Raumfuge.
Das PENTAFLEX Schallfugenband ist 
ein elastisches Fugenband mit PENTA-
FLEX Beschichtung im Einbindebreich 
der Bodenplatte und inkl. vormontiertem 
PENTAFLEX Dehnfugenanschluss für 
die Anbindung an das PENTALEX KB die Anbindung an das PENTALEX KB die Anbindung an das PENTALEX KB die Anbindung an das PENTALEX KB die Anbindung an das PENTALEX KB die Anbindung an das PENTALEX KB die Anbindung an das PENTALEX KB 
in der Sohle/Wandfuge.

Wandstärke
Schalltrennkorb 240 - 250 mm
Schalltrennkorb 300 mm
Schalltrennkorb 365 mm
Schallfugenband ---

Vorteile:
◘ Schnelles und einfaches Montieren der 

Elemente 
◘ Zuverlässige Schalltrennung der Elementwände
◘ Zuverlässiges Abdichten der Raumfuge
◘ PENTAFLEX Spezialbeschichtung resistent 

gegen organische Abwässer
◘ Einfache und sichere Verbindung mit 

PENTAFLEX KB
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PENTAFLEX Transwand KG
Die wasserdichte Rohrdurchführung

- Bauaufsichtliches Prüfzeugnis für 5 bar Wasserdruck
- problemloser Einbau
- für alle herkömmlichen Nennweiten lieferbar
- Rohrsysteme lassen sich normgerecht ankuppeln 
  (eine Seite Muffe, andere Seite gerade)

DN Länge
110 240 - 500 mm
125 240 - 500 mm
160 240 - 500 mm
200 240 - 500 mm

Pentaflex-Transwand ist auch als KG 2000 bzw.  
SML Rohr lieferbar. Preise auf Anfrage.

PENTAFLEX Futterrohr
Zum Einbau aller handelsüblichen Dichtungseinsätze 
z. B. SGM, Doyma, Linkseal etc.

Die wasserdichte Wanddurchführung
- Bauaufsichtliches Prüfzeugnis für 5 bar
   Wasserdruck
- problemloser Einbau durch die mitgelieferten
   Abdeckungsflansche
- für alle herkömmlichen Nennweiten lieferbar

DN Länge
110 240 -   500 mm
125 240 -   500 mm
160 240 -   500 mm
200 240 -   500 mm
250 240  -  500 mm
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PENTAFLEX 
Bodendurchführung

- Bauaufsichtliches Prüfzeugnis für 5 bar Wasserdruck
- problemloser Einbau
- für alle herkömmlichen Nennweiten lieferbar
- einfach bauseits auf die erforderliche Länge
  abschneiden

DN Länge
110 500 mm
125 500 mm
160 500 mm
200 500 mm
250 1000 mm
315 1000 mm

PENTAFLEX Bodenablauf

- Bauaufsichtliches Prüfzeugnis für 5 bar Wasserdruck
- problemloser Einbau durch die mitgelieferten

Abdeckungsflansche
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss oder

Sandfang
- Aufsatzstück 50 mm höhenverstellbar

DN Ausführung max. Belastung
75 ABS 300 kg
110 ABS 300 kg
75 Edelstahl 300 kg
110 Edelstahl 300 kg
70 Edelstahl 1500 kg
100 Edelstahl 1500 kg


