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Blackstop
BENTONIT-QUELLBAND
● Blackstop ist die zuverlässige Alternative 
   zum Fugenband und Fugenblech

● starkes Quellvermögen ( > 300 %)

● Deutsches Qualitätsprodukt

● Blackstop ist geprüfte Sicherheit bis 7 bar Wasserdruck

Artikel-Nr.: Abmessung         Verpackung                 
2000.007            20 x 25 mm            4 x 5 m                   

Anschluss Alt/Neu
Kurzbeschreibung
Die Systemlösung Alt/Neu-Anschluss 
basiert auf der hochabdichtenden 
Wirkung von Volclay-Bentonit-
Streifen in Verbindung mit dem 
Contaseal-Polymerquellband.

Das natürliche Natriumbentonit 
der Volclay-Streifen entwickelt bei 
Wasserzutritt einen injezierenden 
Quelldruck und dringt in die 
Schadstellen der umgegenden 
Oberflächen ein. 

Das oberhalb angeordnete 
formstabile Polymerquellband 
verhindert ein Austreten des 
Bentonits und hält das Material unter 
ständigem Quelldruck. 

Das System lässt eine Fugen-
bewegung von max. 50 % zu.

Volclay-Bentonit-Streifen

Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gern ausführlich und bieten Ihnen das System an.

2 cm

Fugenfüllstoff

Contaseal-Quellband
Typ CS 204 (30/30 mm)

mit Schlagdübel-
befestigung

Isolierdorn
4 Lagen
Volclay-Bentonit-Streifen

Bentoseal-Spachtelmasse zum Ausgleich 
der Oberflächenrauhigkeit

Contaseal CSK
Kleb- und Dichtmasse

Zubehör Seite 
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Quellbandkleber
für trockenen, staubfreien oder feuchten Untergrund
1 Kartusche reicht für ca. 10 m Quellband

Artikel-Nr.: Inhalt                                                
2000.003       310 ml                                                            

QUELLMAX®Plus
BENTONIT - QUELLBAND
mit patentierter Regenschutzbeschichtung
trinkwasserverträglich und umweltfreundlich

● verzögert ein vorzeitiges Quellen wirkungsvoll 
   für 2 - 3 Tage.
● die Spezialbeschichtung wirkt ph-abhängig, 
   d. h. Regen mit einem ph-Wert 7 (neutral) kann die
   Beschichtung nicht auflösen. 
   Frischbeton hat dagegen beim Einbau einen 
   ph-Wert von ca. 11. Dadurch wird beim Einbau die
   Spezialbeschichtung aufgelöst und die Quellwirkung 
   ist sofort hergestellt.
● starkes Quellvermögen ( > 500 %)
● selbstinjizierende Wirkung, dringt in alle Risse und
   Hohlräume ein.

Artikel-Nr.: Abmessung         Verpackung                 
2000.013 16 x 21 mm            20 m (4 x 5 m)            

Montageschiene
für Quellbänder

Artikel-Nr.: Länge        Verpackung                            
2000.016        1 m              20 m                                          

● QUELLMAX®QUELLMAX®QUELLMAX  Plus  mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis® Plus  mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis®

                                                      bis 7 bar Wasserdruck

Beim Einbau darauf achten, dass der Untergrund 
sauber und möglichst eben ist.
Die Mindestbetondeckung beträgt 8 - 10 cm.
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Macht absolut dicht
PREDIMAX®

Ein durchdachtes System
PREDIMAX®EDIMAX®EDIMAX ist ein hochwertiges Injektionssystem zur Herstellung von wasserundurchlässigen, gas-
dichten bzw. kraftschlüssigen Bauwerksfugen.

Das patentierte System bewährt sich vor allem im Hoch- und Tiefbau zur Abdichtung von Arbeitsfugen. 
Der Injektionsschlauch selbst besteht aus einem Innenschlauch mit großen Austrittsöffnungen für das 
Injektionsgut. 

Ummantelt wird der Kernschlauch von einer Außenhaut. Die Außenhülle wiederum ist mit Schlitzen 
versehen, die stets versetzt zu den Austrittsöffnungen angeordnet sind. Diese Konstruktion verhindert 
zuverlässig, dass abbindbare Stoffe in den PREDIMAX®PREDIMAX®PREDIMAX  Verpressschlauch eindringen können.® Verpressschlauch eindringen können.®

Darüber hinaus wird die Funktonsfähigkeit des Systems entscheidend durch die entstehende Hydrati-
onswärme verbessert. 

Das Kunststoffmaterial des Verpressschlauches dehnt sich bei Erwärmung aus. Folglich ist, auf Grund 
der sehr glatten Außenhaut des Schlauches, ein Flankenriss nach dem Abbindeprozess des Betons 
vorprogrammiert. 

Das Injektionsgut kann ungehindert austreten und schadhafte Stellen dauerhaft abdichten. 
Kaum ein anderes System kann diese Eigenschaft nachweisen.

PREDIMAX® ist in 2 Ausführungen lieferbar:
PREDIMAX® 11 mm - zur Verpressung mit PU-Harz, PUR-Schaum, Epoxid Harz.
PREDIMAX® 19 mm ist der einzige Injektionsschlauch, mit dem man neben Harzen auch PU-Schaum 
und Zementsuspensionen verpressen kann.

Für Detailfragen stehen Ihnen unsere Außendienstberater gerne zur Verfügung.
Als Vorabinformation halten wir für Sie unsere Montageanleitung und Einbaubeispiele bereit.

Betondruck von außen 
verschließt die Austritt-
schlitze, Betonschlämme 
kann nicht in den Ver-
presskanal eindringen.

Verpressdruck von innen 
lässt das Injektionsgut 
zwischen dem inneren 
Mantel und der Außen-
hülle durch die Austritt-
schlitze ungehindert 
austreten.
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Mastertube VerpressschlauchMastertube Verpressschlauch
Horizontale und vertikale Arbeitsfugen werden sicher izontale und vertikale Arbeitsfugen werden sicher 
und dauerhaft abgedichtet.

MASTERTUBE Verpressschlauch:
1. perforierter innerer Kunststoffschlauch
2. Die erste Umflechtung aus Baumwolle schützt 
    den Schlauch gegen eindringenden Zementleim.
3. Die zweite Umflechtung aus Polyethylen schützt 
    den Schlauch vor mechanischer Beanspruchung.

Einbau:

1. Schlauch ablängen. Verpresskreis max. 10 m
    Schlauchende mit Filamentband abkleben

2. Nagelpacker einschrauben 4. Befestigung mit Metallschellen
    Zum Schießen oder Nageln. Abstand 15 cm

3. Befestigung mit Kunststoffclips
    Clips in den Frischbeton eindrücken oder in eine
    Bohrung Ø 8 mm. Abstand 15 cm

5. Baustelle vor dem Stellen der Schalung. 
    An Kreuzungsstellen einen Schlauch mit
    Filamentband abkleben.
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MASTERTUBE  -  Verpressschlauch
rund, mit Gewebedoppelmantel

Artikel-Nr.: Abmessung Verpackung
2000.030 5/10 mm 100 m

Schlauchverbinder
zur Schlauchverlängerung und Verbindung von Reststücken

Artikel-Nr.:   
2000.040   

Nagelpacker
inkl. Kegelnippel zur Fixierung des Verpressschlauches 
an der Schalung

Artikel-Nr.:  Verpackung
2000.045  20 Stück

Kunststoffbefestigungsclips
zur Befestigung im Frischbeton

Artikel-Nr.:  Verpackung                
2000.031  100 Stück

Metallschelle mit vormontiertem Nagel
für alle gängigen Schussapparate. Zum Schießen und Nageln.

Artikel-Nr.:  Verpackung                
2000.034  100 Stück

Filamentband
zum Aufkleben der Schlauchanschnitte

Artikel-Nr.: Breite Länge
2000.090 25 mm 50 m

Handhebelpresse
für Harzverpressung, komplett mit Panzerschlauch

Artikel-Nr.:   
2000.115   

ALU-Schlauchpacker
zum Verpressen über Entlüftungsschlauch oder Verpressschlauch

Artikel-Nr.:   
2000.083   

Manometer
400 bar, mit T-Stück

Artikel-Nr.:   
2000.113   



BUCHBERGER           BUCHBERGER           BUCHBERGER           

Injektionsharze zur Risseverpressung

PROTECT EP-Harz Epoxidharz für kraftschlüssige Abdichtungen
kraftschlüssiges Füllen von Rissen und Fugen.
Verpressen von Injektionsschläuchen.
Geeignet für trockenen und feuchten Untergrund, 
Verarbeitungsdauer ca. 45 min. bei 20° C

Artikel-Nr.:  Verpackung    
2000.109  1 l

Masterclean Reiniger
universelles Reinigungsmittel für PUR- und Epoxidharze

Artikel-Nr.: Inhalt  
2000.107   1 l                                              
2000.103 10 l                                              

Rührstab
für Bohrmaschine

Artikel-Nr.:   
1003.247   

Messbecher
Artikel-Nr.: Inhalt  
1002.348 3 l

Schraub-Bohrpacker, verzinkt
Artikel-Nr.:      
2000.118   8 x   85 mm  
2000.120 10 x   85 mm  
2000.124 13 x 120 mm  

PUR-Injektionsharz 
Mischungsverhältnis 1 : 1
2-Komponenten PUR-Harz, zähelastisch aushärtend
Einsatz im Feuchtbereich
für den Einsatz im Trinkwasserbereich geeignet (KTW)

Artikel-Nr.:   
2000.051 2-Komp., A = 1 kg, B = 1,1 kg
2000.053 2-Komp., A = 5 kg, B = 5,5 kg

PUR-Injektions-Schaumharz
hochreaktiver 2-Komponenten PUR-Injektionsschaum.
Anwendung findet der Schaum dort, wo fließendes Wasser 
zunächst gestoppt werden muss

Artikel-Nr.:   
2000.121 2-Komp., A = 0,45 kg, B = 0,55 kg
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                                    Ausbläser ABG                                    Ausbläser ABG

Artikel-Nr.:   
2450.090   

FIS Bürstenset für Mauerwerk
Artikel-Nr.:   
2450.096 Ø 14 / 20 mm  

FIS Verlängerungsschlauch
Artikel-Nr.:   Ø Länge  
2450.080 9 mm 1 m  

Statikmischer FIS MR
Artikel-Nr.:    
2450.085    

Betonschraube verzinkt
Artikel-Nr.:  Nutzlänge                  
2450.110 FBS   8 x 80 15 mm
2450.115 FBS 10 x 100 15 mm
2450.125 FBS 10 x 120 35 mm

                                    Pr                                    Profikoffer

enthält: 5 Kartuschen FISV360S, 360 ccm 
10 Statikmischer, 1 Ausbläser, 1 Bürstenset, 1 Ausdrückpistole         

Artikel-Nr.:                                            
2450.050   

Auspressgerät FIS DM S
Artikel-Nr.:    
2450.068    

                                                                       Injektionsmörtel FIS V 360 S

Der Injektionsmörtel FIS V verfügt über eine Vielzahl an Der Injektionsmörtel FIS V verfügt über eine Vielzahl an Der Injektionsmörtel FIS V verfügt über
System-Zulassungen wie z. B. in ungerissenem Beton, 
Mauerwerk und für Spezialanwendungen. Dadurch ist FIS V 
die universelle Injektionsmörtelfamilie mit garantierter Sicherheit 
für nahezu jeden Anwendungsfall.
Artikel-Nr.:    
2450.060 Kartusche à 360 ccm  


