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OPTIFORM
Verbundplatte

Tradition und Fortschritt - eine 
ideale Kombination. Birken-
sperrholz kombiniert mit einer 
speziell entwickelten Kunststoff-
nutzschicht. Als Trägermaterial 
dient die seit vielen Jahren 
bewährte Birkensperrholzplatte 
BFU 100 (wetterfest verleimt) 
nach DIN 68705 Teil 3.

Die neue Schalhaut Generation

Die Birkensperrholzplatte ist beid-
seitig durch eine neu entwickelte 
Kunststoffschicht geschützt. Die 
1,6 mm starke Beschichtung ver-
hindert optimal und dauerhaft das 
Eindringen von Feuchtigkeit in den 
Holzkern. Die Standzeit der Platte 
wird wesentlich erhöht.

REBER OPTIFORM zeichnet 
sich durch eine hohe Biegestei-
figkeit aus. Sie ist hoch belast-
bar und absolut verzugfrei. Ihre 
Widerstandfähigkeit gegen me-
chanische Beschädigungen und 
die Abriebfestigkeit erhöhen die 
Lebensdauer zusätzlich.

Die REBER-Schalhaut der neuen Generation

Lange Lebensdauer, hohe Belastbarkeit, 
wirtschaftlicher Einsatz

Alle Schnittkanten sind rundum 
kantenversiegelt. Dieser zusätzli-
che Schutz verhindert zuverlässig 
das Eindringen von Feuchtigkeit in 
den Holzkern. Die hohe UV-Bestän-
digkeit und chemische Resistenz 
der Oberfläche bedingen eine nied-
rige Alterung.

Die Platte zeichnet sich durch 
ein homogenes Betonbild aus. 
Mit der mattierten Struktur der 
REBER OPTIFORM erhalten 
Sie eine glatte und doch matte 
Betonoberfläche.

Hervorragendes Arbeitsergebnis,
einfache Pflege

Damit erhalten Sie den idealen 
Haftgrund für Putze und Farban-
striche. Leichte Reinigung sowie 
geringer Trennmitteleinsatz sind 
selbstverständlich.
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Die Platte ist sehr gut nagelbar. 
An den Nagellöchern eingedrun-
gene Feuchtigkeit kann durch 
die Kunststoffschicht wieder 
nach außen diffundieren. Durch 
die geringe Kerbwirkung ist die 
Rissausbreitung minimal. Auch 
bei tiefen Temperaturen tritt 
keine Materialversprödung und 
die damit verbundenen Abplat-
zungen an den Nagelstellen 
auf.

REBER OPTIFORM für die Praxis
Auf der hellgrauen Nutzschicht sind 
Bleistiftstriche besonders gut zu 
erkennen. Sie bietet darüber hinaus 
optimalen Schutz vor mechani-
schen Beschädigungen. Sollte den-
noch eine Beschädigung auftreten, 
ist die Reparatur der Oberfläche 
möglich.

Mit der REBER OPTIFORM haben Sie eine kostengünstige Alternative 
zu Vollkunststoffplatten.

Günstige Alternative

• homogenes Betonbild
• glatte und doch matte Betonoberfläche
• hohe Standzeit
• widerstandfähig gegen Beschädigungen
• optimaler und langer Schutz des Holzkerns
• gute Nagelbarkeit
• geringe Betonanhaftungen
• leicht zu reinigen
• geringer Trennmitteleinsatz
• absolut verzugfrei
• gute UV-Beständigkeit
• hohe chemische Resistenz
• hohe Biegesteifigkeit
• niedrige Alterung der Oberfläche
• ökologisch unbedenklich
• rundum versiegelt
• preisgünstige Alternative zu Vollkunststoffplatten
• Oberflächenreparatur möglich
• für alle gängigen Rahmenschalungen lieferbar
• hervorragende Preis-Leistungsverhältnis

Eigenschaften:



BUCHBERGER            

Großzügig dimensionierte Spezialprofile aus hochwertigem Qualitäts-
stahl sind die Grundlage für die formstabilen und verwindungssteifen 
Rahmen der FORMAS. Die Kombination mit der stabilen 21 mm starken 
Mehrschichtplatte sorgt für höchste Belastbarkeit und Lebensdauer der 
Elemente. Durch ihre robuste Konstruktion wird die FORMAS den höchs-
ten Ansprüchen im modernen Baustellenbetrieb gerecht.

      FORMAS
DIE RAHMENSCHALUNG

Das Grundelement der FORMAS mit 135 cm Breite und dem geringen 
Ankerstellenanteil garantiert kurze Schalzeiten und hilft Ihnen Kosten zu 
sparen. Das Ergebnis zeichnet sich durch den geringen Anteil der Stoß-
fugen im Betonbild aus. Mit dem logischen und praxisgerechten System 
schalen Sie schnell, rationell und wirtschaftlich.

Die MULTI-KLAMMER ist durch ihren Schnellschraubverschluss stu-
fenlos verstellbar. Das selbstreinigende Gewinde ist verschleißarm und 
auf Dauer funktionssicher. Holzausgleiche bis zu 6 cm Stärke werden 
ebenso wie Eckwinkel mit der MULTI-KLAMMER montiert.

Was lange hält ist wirklich gut
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Die hochwertige Pulverbeschichtung schützt die Rahmen vor  mechanischen 
Beschädigungen und Korrosion. Sie ist leicht von Betonresten zu reinigen 
und spart Ihnen damit kostbare Arbeitszeit. Die Hohlraumversiegelung der 
Rahmenprofile verhindert zusätzlich die Korrosion der Rahmen von innen. 
Diese aufwendigen Schutzmaßnahmen spiegeln sich in der Lebensdauer 
Ihrer FORMAS wieder.

Details, wie konische Ankerhülsen sind bei 
der FORMAS eine Selbstverständlichkeit.

Wirtschaftlich schalen mit System

Mit der MULTI-KLAMMER haben Sie nur ein Verbin-
dungselement für fast alle Fälle. Sie kann an jeder 
beliebigen Stelle des umlaufenden Rahmenprofils 
angesetzt werden. Auch die obere Klammer können 
Sie so vom Boden aus montieren.
Sie schließen die MULTI-KLAMMER vollkommen 
geräuschlos durch Anziehen der Flügelmutter. Mit der 
MULTI-KLAMMER haben Sie eine sichere, rüttelfeste 
und universell einsetzbare Elementverbindung.

Die FORMAS zeichnet sich durch einfache Hand-
habung, unkomplizierte Lösungen für den Längen-
ausgleich sowie einem praxisgerechten Sortiment 
an Elementbreiten aus. Egal ob im stehenden oder 
liegenden Einsatz, die FORMAS passt sich mit 
ihren symmetrischen Elementen jedem Grundriss 
perfekt an.

Noch flexibler sind Sie durch den Einsatz verschie-
dener Elementhöhen. Das System bietet Elemente 
mit 270 cm und 135 cm Höhe.

Konische Ankerhülse

Flexibel mit System
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Zeit ist Geld
Besonders schnell schalen Sie mit den Großflächene-
lementen der FORMAS. Das Element FA 240 / 270 mit 
fast 6,5 m² Fläche eignet sich für den stehenden und 
den liegenden Einsatz.

Einfach um die Ecke schalen

Die Eckausbildung stellen 
Sie einfach aus Inneneck-
winkel, Außeneckwinkel und 
zwei Elementen her.

Die Breite dieser Elemente 
ergibt sich aus der Mauer-
stärke und der Schenkel-
länge (25 cm) des Inneneck-
winkels.

Ecken mit stumpfen oder 
spitzen Winkeln schalen Sie 
mit beweglichen Eckwinkeln.

Bei Bedarf stehen Ihnen 
auch feste 135° Eckele-
mente zur Verfügung.

Die beweglichen Eckwinkel 
sind bei 90° arretierbar.

Restmaße in der Außen- oder 
Innenschalung werden durch 
Passhölzer mit der MULTI-
KLAMMER ausgeglichen.

FORMAS
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Alu-FORMAS
DIE LEICHTE RAHMENSCHALUNG

Leicht und stark belastbar

Konische Ankerhülse

Jahrzehntelange Erfahrung bei der Konstruktion und im Bau von Aluminium-
Rahmenschalungen spiegeln sich in der Alu-FORMAS wider. Geringes 
Gewicht und hohe Belastbarkeit müssen keine Widersprüche sein. Großzügig 
dimensionierte Spezialprofile aus einer widerstandsfähigen Aluminiumlegie-
rung verleihen der Alu-FORMAS ihre hohe Steifigkeit.
Die hochwertige Pulverbeschichtung ist leicht von Betonresten zu reinigen 
und spart Ihnen kostbare Arbeitszeit.

Kombiniert mit einer hochwertigen 15 mm starken Mehrschichtplatte nimmt 
sie Betondrücke bis 60 kN/m² problemlos auf. Durch ihre robuste Konstruk-
tion ist sie eine ideale Schalung für den modernen Baustellenbetrieb.

Details wie konische Ankerhülsen 
sind bei der Alu-FORMAS eine 
Selbstverständlichkeit.
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Kranunabhängig und handlich

Flexibel mit System

Kombiniere Stahl- und Alu-Schalung

Mit ihrem geringen Gewicht von ca. 24 
kg/m² ist die Alu-FORMAS kranunab-
hängig. Die leichten und handlichen 
Elemente ermöglichen ein einfaches 
Handling und schnelle Montage.

Mit der Alu-FORMAS sparen Sie Schal- 
und Kranzeit auf Ihrer Baustelle. Die 
ideale Leichtelement-Schalung für Bau-
stellen ohne Kran.

Die Alu-FORMAS zeichnet sich durch 
einfache Handhabung, unkomplizierte 
Lösungen für den Längenausgleich 
sowie einem praxisgerechten Sortiment 
an Elementbreiten aus.

Egal ob im stehenden oder liegenden 
Einsatz, die Alu-FORMAS passt sich mit 
ihren symmetrischen Elementen jedem 
Grundriss perfekt an.

Die Alu-FORMAS besitzt die glei-
chen Rahmenabmessungen wie die 
FORMAS. Es sind keine zusätzlichen 
Verbindungsteile nötig. Die Zubehörteile 
sind identisch, dadurch sind keine Ver-
wechslungen möglich.

Alu-FORMAS

Sie können sämtliche 
Stahl- und Alu-Elemente 
miteinander kombinieren. 
Ohne Kompromisse.
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Aufstockung in jeder Lage

Auch wenn es mal höher werden soll ist 
die Alu-FORMAS die richtige Wahl.
Die Elemente stocken Sie, je nach Auf-
gabe, stehend oder liegend auf.

Die robuste Leicht-Schalung Alu-FORMAS

Mit ihrem starkwandigen, robusten Profil 
und ihrer durchdachten Konstruktion ist 
die Alu-FORMAS besonders langlebig 
und wirtschaftlich.

Abgerundet wird das FORMAS-System 
durch das umfangreiche Zubehör. Ob 
Polygon- oder Rundschalung, ob ein-
häuptig oder Stützenschalung in Sicht-
betonqualität - die Alu-FORMAS bietet 
Ihnen immer die passende Lösung.

FORMAS Rundschalung
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Stahl Breite 
cm

Gewicht 
kg

Höhe 330 cm
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA

240
135
90
80
74
60
55
50
49
45
40
30
24
20

415
226
147
135
127
110
105
98
96
92
88
75
67
62

Höhe 270 cm
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA

240
135
90
80
74
60
55
50
49
45
40
30
24
20

340
185
120
110
104
90
86
80
79
75
71
61
55
51

Höhe 135 cm
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA
Element FA

135
90
80
74
60
55
50
49
45
40
30
24
20

95
69
63
59
51
48
45

44,5
42
40
33
29
27

Alu Breite 
cm

Gewicht 
kg

Höhe 270 cm
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF

90
80
74
60
55
50
49
45
30
24
20

60
57
55
47
44
42

41,5
40
32
29
27

Höhe 135 cm
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF
Element AF

90
80
74
60
55
50
49
45
30
24
20

34
28
27
23
22

21,5
21
20
18
17
15

FORMAS + Alu-FORMAS Teileliste
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Inneneckwinkel
Höhe 330 cm  84 kg
Höhe 270 cm  69 kg
Höhe 135 cm  37 kg

Inneneckelement 135°
Höhe 330 cm  73 kg
Höhe 270 cm  60 kg
Höhe 135 cm  32 kg

Außeneckelement 135°
Höhe 330 cm  92 kg
Höhe 270 cm  76 kg
Höhe 135 cm  40 kg

Inneneckwinkel
Höhe 270 cm  38 kg
Höhe 135 cm  24 kg

Inneneckelement 135°
Höhe 270 cm  35 kg
Höhe 135 cm  18 kg

Außeneckelement 135°
Höhe 270 cm  48 kg
Höhe 135 cm  25 kg

FORMAS + Alu-FORMAS Teileliste

Außeneckwinkel
Höhe 330 cm  34 kg
Höhe 270 cm  28 kg
Höhe 135 cm  14 kg

Außeneckwinkel bewegl.
Höhe 330 cm  57 kg
Höhe 270 cm  47 kg
Höhe 135 cm  25 kg

Inneneckwinkel bewegl.
Höhe 330 cm  89 kg
Höhe 270 cm  69 kg
Höhe 135 cm  37 kg

Multi-Klammer   3,1 kg
verstellbar bis 6 cm

Gerüstkonsole   9 kg
mit Geländerrohr

Ausgleichsklammer  5,8 kg
verstellbar bis 20 cm

Versetzhaken  3,9 kg

Stahl

Stahl Stahl Stahl

Stahl Stahl Alu Alu Alu




