
BUCHBERGER            

MEADOC Wand KG
Nennweite Länge VE
100 20 cm - 36,5 cm 20
125  20 cm - 36,5 cm 12
150 24 cm - 36,5 cm 10
200 20 cm - 36,5 cm 5
250 20 cm - 36,5 cm 3

Nennweite Länge VE
100 50 cm 20
125 50 cm 12
150 50 cm 10
200 50 cm 5
250 50 cm 4

KG 2000 auf Anfrage

MEADOC Rohrdurchführungssystem

MEADOC Boden KG

Einfach: Dicht! Die MEADOC Rohrdurchführungen.
schnelle und sichere Lösungen für die Baustelle und Fertigteilwerk. 
Für den Einsatz als Abwasser-, Kabelschutz-, Leer-, Lüftungsrohr usw.

• Einzigartiges patentiertes Dichtprofil

• Eigenes der DIN EN entsprechendem Formelement für die Nennweite 100

• Sichere und dauerhafte Funktion durch unabhängige Prüfungsinstitute 
   mehrfach belegt (geprüft durch MFPA Leipzig Nr. 2.2/05-246).

• Wahlweise aus KG (PVC-U) oder KG 2000 (PP), dem schlagzähen und 
  abriebfesten Polypropylen. Zusätzlich auch aus mineralfaserverstärktem 
  Polypropylen für den Einsatz bei Schallschutzanwendungen.

Nennweite Länge VE
100 50 cm 10
150 50 cm 5

MEADOC Boden Schallschutz

MEADOC Wand Schallschutz
Nennweite Länge VE
100 20 cm - 36,5 cm 10

KG2000 auf Anfrage

MEADOC Boden

MEADOC Boden KG2000

MEADOC WandMEADOC Wand

MEADOC Wand KG2000

MEADOC Wand Schallschutz

MEADOC Boden Schallschutz



BUCHBERGER           BUCHBERGER           BUCHBERGER           

Nennweite VE
100 / 30°, 45° 20
125 / 30°, 45° 15
150 / 30°, 45° 10
200 / 30°, 45° 5

MEADOC Bogen KG

Nennweite VE
100 20
125 15
150 10
200 5

MEADOC Doppelmuffe KG

KG 2000 auf Anfrage

MEADOC Futterrohr KG
Nennweite Länge VE
100 20 cm - 36,5 cm 20

125  20 cm - 36,5 cm 12
150 24 cm - 36,5 cm 10
200 20 cm - 36,5 cm 5

MEADOC Bodenabläufe
Nennweite VE
Bodenablauf DN 100 Dichtkragen 12
Bodenablauf DN 100 Folienflansch 9
Kellerablauf DN 100 inkl. Bogen 45° 2

Andere Durchmesser bzw. Längen 
auf Anfrage.

MEADOC Bogen

MEADOC Doppelmuffe

MEADOC Futterrohr

MEADOC Kellerablauf

MEADOC Bodenablauf


