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Spitzenreiter bei der Wärmedämmung:
Der SCHÖCK ISOKORB® mit HTE-Modul® mit HTE-Modul®

Verbesserter Dämmstoff
Der Dämmstoff im Isokorb®

heißt Neopor®heißt Neopor®heißt Neopor * , ein silbergraues 
Polystrol. Die Einfärbung ergibt 
sich aus dem Zusatz des 
Werkstoffes Graphit, welcher die 
Wärmestrahlung absorbiert und 
reflektiert. (ʎ = 0,031 W/m.K).

Garantierte Sicherheit
Das HTE-Drucklager aus 
Hochleistungsfeinbeton wurde in 
einer 3-jährigen Entwicklung durch 
zahlreiche statische, dynamische und 
bauphysikalische Prüfungen perfektioniert. 
Die Zulassung des DIBt verbrieft seine 
Sicherheit.

Hohe Wirtschaftlichkeit
Bündig integrierte Drucklager. 
Nichts hakt beim Einbau auf der 
Baustelle oder im Fertigteilwerk. 
Für schnelle Baufortschritte plus 
sehr gute Wärmedämmung.
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Preise + 17 % Materialteuerungszuschlag

Typ K10-CV35 K20-CV35 K25-CV35 K35-CV35 K45-CV35

€  p. m

€  p. m

Anwendung: frei auskragende Balkone

ISOKORB® TYP K

Elementlänge 1 m
Standardhöhen: 16 - 25 cm

Balkon Decke

Brandschutz F 90  

Dämmstoffdicke: 80 mm

Typ K47-CV35 K55-CV35 K65-CV35 K75-CV35 K90-CV35

€  p. m

€  p. m

Typ KXT50-CV35 KXT55-CV35 KXT65-CV35 KXT90-CV35 KXT100-CV35

€  p. m

€  p. m.

Anwendung: frei auskragende Balkone
ISOKORB® TYP KXT
Elementlänge 1 m

Standardhöhen: 16 - 25 cm

Brandschutz F 90  

Dämmstoffdicke: 120 mm

Balkon Decke

Typ KXT15-CV35 KXT25-CV35 KXT30-CV35 KXT40-CV35 KXT45-CV35

€  p. m

€  p. m.
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Das Konzept für Ihren Erfolg

Die Baugeräte-Profis sind die Gemeinschaft führender Fachhändler 
mit Know-How. Starke Produkte und leistungsstarke Servicekonzepte
machen Ihren Alltag leichter. 

Lernen Sie uns kennen:  www.baugeraete-profis.de

Anwendung: frei auskragende Außeneckbalkone

Typ Länge in mm € / Stück

K20-Eck-CV35 500 / 500

K30-Eck-CV35 620 / 620

K50-Eck-CV35 620 / 620

Brandschutz F 90   Brandschutz F 90   

Standardhöhen 18 - 25 cm

1 x Typ K-CV50
(2. Lage)

Außeneckbalkon h ≥ 180

Teilelement
2. Lage

Teilelement
1. Lage

Typ K

ISOKORB® Typ K-Eck
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Typ Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q70 Q80 Q90 Q100 Q110

€   p. m

ISOKORB® Typ Q 

Elementlänge 1 m

Brandschutz F 90  Brandschutz F 90  

Anwendung:  
abgestützte Balkone und fundamentierte Terassen

Standardhöhen 16 - 25 cm

Balkon unterstützt

Balkon Decke

Typ QP10 QP20 QP30 QP40 QP50 QP60 QP70 QP80 QP90

Länge 300 400 500 300 400 300 400 300 400

€ / Stück

ISOKORB® Typ QP

Brandschutz F 90  

Anwendung:  
tragendes Wärmedämmelement für Balkone auf Stützen und Loggiaplatten. 
Element zur Übertragung positiver Querkräfte.

Standardhöhen 16 - 25 cm

Balkon unterstützt

Balkon Decke

Dämmstoffdicke: 80 mm

Dämmstoffdicke: 80 mm
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Elementlänge 1 m

Elementlänge 1 m

Typ Q10 + Q10 Q30 + Q30 Q50 + Q50

€ / p. m

Brandschutz F 90  

Anwendung:  
tragendes Wärmedämmelement für Balkone auf Stützen und Loggiaplatten. 
Durch die gekreuzt verlaufenden Tragstäbe können positive und negative 
Querkräfte übertragen werden.

Standardhöhen 16 - 25 cm

Typ QZ10 QZ20 QZ30 QZ40 QZ50 QZ70 QZ80 QZ90

€ / p. m

ISOKORB® Typ QZ

Brandschutz F 90  

Anwendung:  
tragendes Wärmedämmelement für Balkone auf Stützen und Loggiaplatten.
Ergänzungselement ohne Drucklager zur zwängungsfreien Übertragung von 
positiven Querkräften
Standardhöhen 16 - 25 cm

ISOKORB® Typ Q + Q

Dämmstoffdicke: 80 mm

Dämmstoffdicke: 80 mm
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ISOKORB® Typ D
Anwendung: 
Tragendes Wärmedämmelement für durchlaufende Deckenfelder. Das Element über-
trägt positive und negative Biegemomente und Querkräfte in einer Spannrichtung.

Balkon Decke

Standardhöhen 16 - 25 cm

Brandschutz F 90  Brandschutz F 90  Brandschutz F 90  

Elementlänge 1 m

ISOKORB® TYP OXT

Typ Länge mm €/Stück

OXT 16 250 mm

OXT 20 250 mm

Standardhöhe 18 - 25 cm

Anwendung: 
Tragendes Wärmedämmelement für Deckenkonsolen als Auflager bei Vorsatzschalen/ 
Verblendmauerwerk (punktueller Anschluss). Der Elementabstand wird nach den 
jeweiligen statischen Anforderungen gewählt. Die Zwischenbereiche können mit dem 
Schöck Isokorb Ergänzungstyp ZXT gedämmt werden. 

Brandschutz F 90  

Dämmstoffstärke: 80 mm

Typ € / p. m.

D30-CV35-VV6

D30-CV35-VV8

D30-CV35-VV10

D50-CV35-VV6

D50-CV35-VV8

D50-CV35-VV10

D70-CV35-VV6

D70-CV35-VV8

D70-CV35-VV10

D90-CV35-VV6

D90-CV35-VV8

D90-CV35-VV10

Dämmstoffdicke: 120 mm
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Der Schöck Isokorb Typ F wird durch 
den Schöck Isokorb Typ FXT ersetzt.

Der Schöck Isokorb Typ A wird durch 
den Schöck Isokorb Typ AXT ersetzt.

Anwendung: 
Tragendes Wärmedämmelement für vorgehängte Brüstungen (punktueller Anschluss).
Der Elementabstand wird nach den jeweiligen statischen Bedingungen gewählt. 
Die Zwischenbereiche können mit dem Schöck Isokorb Ergänzungstyp ZXT gedämmt 
werden.

ISOKORB® Typ A

Typ Länge mm €/Stück

AXT1 250

AXT2 250

Standardhöhe 16 - 25 cm

Anwendung: 
Tragendes Wärmedämmelement zwischen Attika und Geschossdecke (punktueller 
Anschluss). Der Elementabstand wird nach den jeweiligen statischen Anforderungen 
gewählt. Die Zwischenbereiche können mit dem Schöck Isokorb Ergänzungstyp ZXT 
gedämmt werden.

Brandschutz F 90  

ISOKORB® Typ F

Typ Länge mm €/Stück

FXT 250

Standardhöhe 16 - 25 cm

Brandschutz F 90  

Dämmstoffdicke: 60 mm

Dämmstoffdicke: 60 mm
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ISOKORB® Typ W

Anwendung: 
Tragendes Wärmedämmelement für geschosshohe Wandscheiben. Das Element 
überträgt Biegemomente in vertikaler Richtung und Querkräfte in vertikaler als auch 
in horizontaler Richtung.

Wandbreite:  15 - 25 cm
Wandhöhe:   wird auf Maß gefertigt (150 - 350 cm)

Typ Abmessung B/H mm € / p. Stück

W 1 150-250 / 1500-3500

W 2 150-250 / 1500-3500

W 3 150-250 / 1500-3500

W 4 150-250 / 1500-3500

Brandschutz F 90  

Dämmstoffdicke: 80 mm

...Ihr kompetenter Partner seit mehr als 50 Jahren
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ISOKORB® TYP KS

Anwendung: Der wärmegedämmte Anschluss für frei auskragende Stahlkonstruktion
Standardhöhen 18 - 22 cm

Typ Breite in mm € / Stück

KS 14 V8 180

KS 14 V10 180

KS 14 VV 180

KS 20 V10 180

KS 20 V12 180

ISOKORB® TYP QS
Anwendung: Der wärmegedämmte Anschluss für gestützte Stahlkonstruktionen.
Standardhöhen 18 - 22 cm

Typ Breite in mm € / Stück

QS10 180

QS12 180

KS 14KS 14

KS 20KS 20

Dämmstoffdicke: 80 mm

Dämmstoffdicke: 80 mm

Weitere Elementhöhen H = 19, 21, 23-25
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ISOKORB® TYP KST

Anwendung: frei auskragende Stahlkonstruktionen, Fertigung: Stahlbaubetrieb

Typ Breite in mm € / Stück

KST16 180

KST22 180

Dämmstoffdicke: 80 mm

ISOKORB® TYP RKS

Anwendung: frei auskragende Stahlkonstruktionen 
Fertigung: Baustelle, Stahlbetrieb
Standardhöhen 16 - 22 cm

Typ Breite in mm € / Stück

RKS 10-V8 340

RKS 14-V8 340

Dämmstoffdicke: 120 mm
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ISOKORB® TYP RQS

Anwendung: unterstützte Stahlkonstruktionen 
Fertigung: Baustelle, Stahlbetrieb
Standardhöhen 16 - 22 cm

Typ Breite in mm € / Stück

RQS 8 340

RQS 10 340

RQS 12 340

Dämmstoffdicke: 120 mm

ISOKORB® TYP RK
Anwendung: frei auskragende Balkone
Fertigung: Baustelle
Standardhöhen 18 - 25 cm

Typ Breite in m € / Stück

RK 25-V6 1,0

RK 45-V8 1,0

Dämmstoffdicke: 120 mm
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ISOKORB® TYP RQP

Anwendung: unterstützte Balkone / Loggiaplatten
Fertigung: Baustelle

Typ Breite in mm Elementhöhen € / Stück

RQP 10 360
160/180/200 mm

RQP 40 360

RQP 60 460
180/200 mm

RQP 70 600

Dämmstoffdicke: 120 mm

ISOKORB® TYP RQP + RQP
Anwendung: unterstützte Balkone / Loggiaplatten
Fertigung: Baustelle

Typ Breite in mm Elementhöhen € / Stück

RQP 10 + RQP 10 360
160/180/200 mm

RQP 40 + RQP 40 360

RQP 60 + RQP 60 460
180/200 mm

RQP 70 + RQP 70 660

Dämmstoffdicke: 120 mm
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ISOKORB® Typ QSH

ISOKORB® Typ KSH
Anwendung: 
Der wärmegedämmte Anschluss für frei auskragende Holzkonstruktionen.
Standardhöhe 18 cm

Typ Breite in mm € / Stück

KSH 1)  inkl. Adapter-Schwert 180 

Eine Bohrschablone ist im Lieferumfang enthalten.

Anwendung: 
Der wärmegedämmte Anschluss für unterstützte Holzkonstruktionen.
Standardhöhe 18 cm

Typ Breite in mm € / Stück

QSH 1)  inkl. Adapter-Schwert 180 

1) Eine Bohrschablone ist im Lieferumfang enthalten. 

Dämmstoffdicke: 80 mm

Dämmstoffdicke: 80 mm
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Typ
Höhe
in cm

Element-
breite
in cm

Element-
länge
in cm

€ / m € / Stück

20-11,5 11,3 11,5 75

20-15 11,3 15 75

20-17,5 11,3 17,5 75

20-20 11,3 20 75

20-24 11,3 24 75

NOVOMUR® 

Steinfestigkeitsklasse 20, geeignet für Mehrfamilienhäuser. 

Typ
Höhe
in cm

Element-
breite
in cm

Element-
länge
in cm

€ / m € / Stück

6-11,5 11,3 11,5 75

6-15 11,3 15 75

6-17,5 11,3 17,5 75

6-20 11,3 20 75

6-24 11,3 24 75

Steinfestigkeitsklasse 6, geeignet für Einfamilienhäuser.

NOVOMUR® light

Tragendes, wasserabweisendes Wärmedämmelement zur 
Vermeidung von Wärmebrücken am Mauerfuß.
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Tronsole® Typ T - neue Generation

Typ
Standard-

Elementlänge 
L in mm

Anzahl der 
Tragkonsolen

Standard-
Elementhöhe 

H in mm
€ / Stück

T-V2 1000 2 160 - 220

T-V4 1000 4 160 - 220

T-V6 1000 6 160 - 220

T-V7 1200 7 160 - 220

T-V8 1300 8 160 - 220
  

Sonder-Elementlängen von 0,9 - 2,0 m: Zuschlag € 3,00 je angefangene 10 cm. max. Elementlänge: 2,00 m
Sonder-Elementhöhen ≥ 230 mm: Zuschlag € 7,90 pro Element. max. Elementhöhe 320 mm

Anwendung: Trittschalltechnische Trennung Treppenlauf/Podest
Fertigung:     Treppenlauf in Ortbeton oder Fertigteil
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Tronsole® Typ F - neue Generation

Typ
Standard-Elementlänge 

L in mm
Elastomerlager-

Breite in mm
€ / Stück

F-V1

1000 25

1100 25

1200 25

1300 25

1500 25

F-V2

1000 35

1100 35

1200 35

1300 35

1500 35

FS-V1 ≤ 1500 25

FS-V2 ≤ 1500 35
  

Sonderelement Schöck Tronsole Typ FS-V1 und Typ FS-V2: Abmessungen nach Kundenangaben.
Elementlänge ≥ 1500 mm und Tragstufe höher als V2 auf Anfrage.

Anwendung: Trittschalltechnische Trennung Treppenlauf/Podest
Fertigung:     Treppenlauf in Fertigteil

Schöck Tronsole Typ F
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Tronsole® Typ B - neue Generation

Typ Länge L in mm Breite B in mm
Elastomerlager-

Breite in mm
€ / Stück

B-V1

1000 350 25

1000 600 25

1100 350 25

1100 600 25

1200 350 25

1200 600 25

1300 350 25

1300 600 25

1500 350 25

1500 600 25

B-V2

1000 350 35

1000 600 35

1100 350 35

1100 600 35

1200 350 35

1200 600 35

1500 350 35

1500 600 35

BS-V1 ≤ 1500 ≤ 600 25

BS-V2 ≤ 1500 ≤ 600 25
  
Sonderelement Schöck Tronsole Typ BS-V1 und Typ BS-V2: Abmessungen nach Kundenangaben;
Elementlänge > 1500 mm und Elementbreite > 600 mm sowie Tragstufe höher als V2 auf Anfrage.

Anwendung: Trittschalltechnische Trennung zwischen Treppenlauf/Bodenplatte
Fertigung:     Treppenlauf in Ortbeton oder Fertigteil

Schöck Tronsole Typ B-V1-B350 Schöck Tronsole Typ B-V1-B600
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Typ
Länge L in 

mm
Höhe H in 

mm
€ / Stück

L-250 1000 250

L-420 1000 420

L-Seit-250 1000 250

L-Seit-420 1000 420
  

Anwendung:  Schallbrückenfreie Fugenausbildung Treppe bzw. 
                        Podest / Treppenhauswand
Fertigung:      Treppe/Podest in Fertigteil oder Ortbeton

Tronsole® Typ L - neue Generation

Zubehör Menge € / Stück

Klebeband Rolle 12,5 m
  

Schöck Tronsole Typ L-Set 420Schöck Tronsole Typ L-250 Schöck Tronsole Typ L-420

Trittschallplatte
Fugenplatte einseitig selbstklebend Fugenplatte einseitig selbstklebend Fugenplatte einseitig selbstklebend 

Anwendung: Trittschalltechnische Trennung 
zwischen Podest und Treppenlauf zur Wand

Artikel-Nr.: Höhe Stärke Verpackung € / m

2400.085 36 cm 8 mm Rolle à 10 m

2400.088 36 cm 15 mm Rolle à 15 m
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Tronsole® Typ Z - neue Generation

Typ Elastomerlager € / Stück

Z-V-T unten

Z-V+V-T unten und oben

Z-VH+VH-T unten, oben und seitlich

Z-V unten

Z-V+V unten und oben

Z-VH+VH unten, oben und seitlich

Z Part T -
  

Anwendung: Trittschalltechnische Trennung Podest / Treppenhauswand
Fertigung:     Podest in Ortbeton oder Fertigteil 
                       Treppenhauswand in Beton oder Mauerwerk

Schöck Tronsole Typ Z Schöck Tronsole Typ Z-T

Schöck Tronsole Typ Z Part T
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Typ
Fugenbreite 

in mm
Laufplattenstärke 

in mm
Tragelement-

Material
€ / Stück

Q-A2 ≤ 50 > 120 Edelstahl

Q-FV ≤ 50 > 120 Feuerverzinkt

Q-A2-XL 51-100 > 120 Edelstahl

Q-FV-XL 51-100 > 120 Feuerverzinkt

Q-A2-H120 ≤ 50 120 Edelstahl

Q-FV-H120 ≤ 50 120 Feuerverzinkt

Q-A2-XL-H120 51-100 120 Edelstahl

Q-FV-XL-H120 51-100 120 Feuerverzinkt

Anwendung: Trittschalltechnische Trennung zwischen gewendeltem
                       Treppenlauf/Treppenhauswand
Fertigung:     Treppenlauf in Ortbeton oder Fertigteil
                       Treppenhauswand in Beton oder Mauerwerk

Tronsole® Typ Q - neue Generation

Zubehör € / Stück

Brandschutz-Set

Part Brandschutzmanschette (BSM)

Montageelement

Schöck Tronsole Typ Q

Schöck Tronsole Typ Q BrandschutzsetSchöck Tronsole Typ Q Brandschutzset

Schöck Tronsole Typ Q MontageelementSchöck Tronsole Typ Q Montageelement


