Schalungszubehor

pro Monat

Schréagstiitzen Gr. 3 2,10-3,65m ausziehbar
Schragstiitzen Gr. 4 4,20-6,20 m ausziehbar
Stiitzen Gr. 1 1,58 -2,60 m

Stiitzen Gr. 2 1,78 -3,00 m

Stiitzen Gr. 3 2,05-3,50m

Stiitzen Gr. 4 2,30-4,00 m

Stiitzen Gr. 6 2,70-4,90 m

Stiitzenbocke

Stiitzenkopfe

Holztrager 2,90 m, 3,60 m, 3,90 m, 4,90 m

Preise auf Anfrage




Ischebeck Alu-Spindelstuitze

vielseitig und schnell, einfache Handhabung

fur jede Schalungsaufgabe.

Systemubersicht

e Deckenschalung
e Stutzenschalung

e Unterzugschalung

Einsatzmdglichkeiten der Alu-Spindelstiitze TITAN HV

zulassig
Basierend auf den Priifungszeugnissen 30 kN
MPANRW 310318292
120147895 025m &

6

Zum Schaubild:

Einflussflache fir eine Schalungsstitze ist A=1,8 m * 1,8 m = 3,24 m?

Stitzenlast 3,24 m?* 0,3 m * 26 kN/m® * 1,2 = 32 kN E‘
5 Bei einer angenommenen Raumhdhe von 3,30 m ™

(Stutzenlange 3,30 m - Fallkopf 0,25 m — Schalhaut 0,02 m = 3,03 m) Bssi :

Spindelstiitze TITAN HV noch ausreichend 32 kN < 35 kN. ziassig N

3,05m
¥ zulassig
025m
4 A Al —
zulassig E‘ ¥
35 kN - 035m E
zulassig 2 e
[ ¥ 35kN oo
; § ot A a
£ 025m =
zulassig 3,05m Aufstock-
40kN = klammer
AR, - - -
01251 I 175m max.
305m Akll_lfstock» 3,05m el
lammer- ot UL
4,00 m
1 — e — i W el
1,75m
1,00 m 1,00 m
Deckenh&he Stitze Stiitze Stitze Stitze Stitze + Stitze Stitze + Stitze
m eingeschoben ausgefahren eingeschoben ausgefahren eingeschoben ausgefahren
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mit 1 m Alu-Aufstockung Alu-Aussteifungsrahmen 2,4 m (max.)
Monat = 30 Tage / Mindestmietzeit = 30 Kalendertage
pro Monat

(kalendertagliche Abrechnung)

Alu-Spindelstiitze Titan HV 1,75 - 3,05 m

Alu-Rahmen Titan HV 1,25 m

Preise auf
Anfrage

Alu-Rahmen Titan HV 1,80 m




REBER Schalungssysteme

vielseitig und schnell, einfache Handhabung

fur jede Schalungsaufgabe.
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OPTIFORM

einer speziell entwickelten Kunststoffnutzschicht.

REBER - OPTIFORM Birkensperrholz kombiniert mit

Mietpreis auf Anfrage

Eigenschaften:
» glatte und doch matte Betonoberflache
* hohe Biegefestigkeit

* geringe Betonanhaftungen
« leicht zu reinigen

Abstiitzkonsolen fiir einseitge Schalung

(Einsatzdauer 3 - 4 Tage) Preise auf Anfrage




REBER Schalungssysteme

vielseitig und schnell, einfache Handhabung
fiir jede Schalungsaufgabe.

»Unsere Rundschalung
ist stufenlos einstellbar.*

" RFS
" Rund-
" schalung

540 m

FORMAS XXL.
Einfach gigantisch.

,Mit den FORMAS Ausschal-Ecken lasst sich die
Innenschalung zum Ausschalen verkleinern.*

Wir haben auch fiir Ihre speziellen Anforderungen eine Lésung!

REBER FORMAS Ausschalecken Mietpreis

Schnelles Ausschalen. Sofort wieder einsatzbereit. auf Anfrage

REBER Rundschalung (Erstellung eines Schalplans auf Anfrage




Fundamentschalung

pro Woche

Fundamentschalung

ca. 8 Ifm doppelseitig

Preise auf Anfrage
ca. 16 Ifm doppelseitig




