
BUCHBERGER            

Baukreissägen vom Marktführer
- nach neuer Norm EN 1870-1
- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- leistungsstarke Motoren mit Magnetbremse
- feuerverzinkte, verwindungsfeste Maschinengestelle
- Kranösen
- sämtliche Sägen serienmäßig mit Hartmetallsägeblatt

Baukreissäge IC 450
für die harten Belastungen am Bau

Motorabgabeleistung 400 V - 3,2 kW

Sägeblatt Ø 450 mm

Schnitthöhe 153 mm

Tischgröße 1110 x 750 mm

Gewicht 121 kg

Baukreissägen ZB / ZBV für härteste Beanspruchung
nach neuer Norm EN 1870-1
Modellreihe ZB mit starrer Schnitthöhe

Typ ZB 400 ZB 450 ZB 500

Motor-Abgabeleistung 400 V - 3 kW 400 V - 4 kW 400 V - 5 kW

Sägeblatt Ø 400 mm 450 mm 500 mm

Schnitthöhe 135 mm 145 mm 170 mm

Tischgröße 1110 x 750 mm 1110 x 750 mm 1030 x 750 mm

Gewicht 126 kg 135 kg 140 kg

Modellreihe ZBV mit verstellbarer Schnitthöhe
Typ ZBV 400 ZBV 450 ZBV 500

Motor-Abgabeleistung 400 V - 3 kW 400 V - 4 kW 400 V - 5 kW

Sägeblatt Ø 400 mm 450 mm 500 mm

Schnitthöhe 0 - 135 mm 0 - 145 mm 0 - 170 mm

Tischgröße 1110 x 750 mm 1110 x 750 mm 1110 x 750 mm

Gewicht 156 kg 170 kg 175 kg


