
SCHNELLMONTAGE-ANHÄNGERKRANE
l i f t i n g  e a s y

FLEXIBILITÄT & UNABHÄNGIGKEIT

MiDi - VORTEILE IM FOKUS
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Die Serie LT ist mit einem Tandem-Fahrwerk ausgestattet,
welches den Transport des Krans mit einem leichten 
Fahrzeug (Klasse BE -> 3,5 t) erlaubt

Schneller Aufbau durch nur eine Person in ca. 12 min

PLC-Touchscreen zur einfachen Montage und Konfiguration

Funkfernsteuerung mit Joystick und zusätzliche Kabelsteuerung

Optionale Traglast-Ampel, um eine Überbelastung rechtzeitig
erkennen zu können

Perfekt für Bauarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, Reparaturen,
Erweiterungen und Renovierungen und für Projekte mit schwierigem Zugang

Bis 14 m Höhe bei horizontalem Ausleger und bis zu 20,3 m 
durch 30° Auslegersteilstellung

Hydraulischer Aufbau von Turm und Ausleger 
mittels Fernbedienung

Modell Typ Ausladung Abstützweite max.
Tragkraft Hakenhöhe Radius

LT 12.14

RD 13,5 m / 250 kg 2,50 m 800 kg 12,0 m 1,60 m

RD-XP 13,5 m / 250 kg 3,20 m 800 kg 12,0 m 2,00 m

PLUS RD 13,5 m / 325 kg 3,60 m 1.200 kg 19 m 2,00 m

LT 14.14
RD 14,0 m / 350 kg 3,40 m 1.500 kg 14,0 m 2,25 m

RD-XP (A) 14,0 m / 350 kg 5,20 m 1.500 kg 14,0 m 2,25 m

LS 15.17 RD 17,0 m / 510 kg 4,00 m 1.500 kg 15,0 m 2,15 m

NEU IM SORTIMENT

FLEXIBILITÄT & UNABHÄNGIGKEIT

Die Serie LT ist mit einem Tandem-Fahrwerk ausgestattet,
welches den Transport des Krans mit einem leichten 

Schneller Aufbau durch nur eine Person in ca. 12 min

PLC-Touchscreen zur einfachen Montage und Konfiguration

Funkfernsteuerung mit Joystick und zusätzliche Kabelsteuerung

Optionale Traglast-Ampel, um eine Überbelastung rechtzeitig

Perfekt für Bauarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, Reparaturen,
Erweiterungen und Renovierungen und für Projekte mit schwierigem Zugang

Bis 14 m Höhe bei horizontalem Ausleger und bis zu 20,3 m 

Hydraulischer Aufbau von Turm und Ausleger 

BUCHBERGER
Baumaschinen Vermietung + Service GmbH



MiDi - ZUBEHÖR

Mietpreise pro Tag Woche Monat

Ladegabel
KL1200

Zinkenlänge: 1.040 mm
Zinkenabstand: 360-950 mm
Tragfähigkeit: 1.200 kg
Eigengewicht: 60 kg
Nutzhöhe:  1.500 mm

€ 25,00 € 15,00 € 5,00

Ladegabel
KL12HV

Tragfähigkeit: 1.200 kg
Eigengewicht: 64 kg
Höhenverstellbar
Nutzhöhe: 1.030-1.500 mm

auf Anfrage

Ziegelzange Universal
1+2 reigig

Backenläne: 1.150 mm
Eigengewicht: 59 kg
Öffnungsweite: 300-1.020 mm

auf Anfrage

Ziegelverteiler
2-reihig

Ablagefläche: 780 x 1.250 mm
Tragfähigkeit: 450 kg
Verstellbereich: 0 - 60°
Eigengewicht: 42 kg

auf Anfrage

Ziegelverteiler BIG

Ablagefläche: 900 x 1.250 mm
Tragfähigkeit: 640 kg
Verstellbereich: 0 - 60°
Eigengewicht: 54 kg

auf Anfrage

Schuttmulde AS500
Volumen: 0,5 m³
Tragfähigkeit: 1.000 kg
Eigengewicht: 54 kg

€ 45,00 € 25,00 € 10,00

Schuttmulde AS1000
Volumen: 0,75 m³
Tragfähigkeit: 1.000 kg
Eigengewicht: 63 kg

auf Anfrage

Personen-/ 
Arbeitskorb

max. Personenzahl: 2 Personen
max. Nutzlast: 250 kg
Eigengewicht: 80 kg
Innenmaße (BxTxH): 1320x700x2000 mm
Außenmaße (BxTxH): 1790x1000x2350 mm
Transporthöhe: 1.440 mm
(mit eingeschobenem Dach)

auf Anfrage


